/ Perfect Welding / Solar Energy / Perfect Charging

FRONIUS PRIMO

/ Optimize edilmis enerji yonetimi.
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/ SnapINverter / Dahili Kablosuz  / Siiper Esnek / Dinamik / Akilh Sebekeye  / Kontrol Edilebilen
Teknolojisi Veri iletisimi Dizayn Performans Uygun Cikis Glicii
Yonetimi

/3,0 ile 8,2 kW aras1 gii¢ sinif1 ile Fronius Primo, SnapINverter jenerasyonunu mitkemmel bir sekilde tamamlamaktadir.
Tek fazli, trafosuz cihaz konutlar icin ideal bir inverterdir. Yenilik¢i Superflex Dizayni ile sistem tasarimi maksimum
esneklige ulasirken, SnapINverter kurulum sistemi montaj ve bakim1 mimkiin oldugunca basit hale getirmektedir.
Standart olarak entegre edilmis WiFi, enerji yonetimi ve daha bircok seye sahip iletisim sistemi, Fronius Primo’yu
sahipleri icin iletisimsel bir inverter yapmaktadar.

FRONIUS PRIMO (3.0-1, 3.5-1, 3.6-1, 4.0-1, 4.6-1) TEKNiK OZELLiKLERi

GiRi$ VERILERi PRIMO 3.0-1 PRIMO 3.5-1 PRIMO 3.6-1 PRIMO 4.0-1 PRIMO 4.6-1
Maks. Giris AKimi(I de maks 1/ 1 de maks 2) 120A/12,0 A

Maks. Dizi Kisa Devre Akimi (MPP 1/MPP;) 18,0A /18,0 A

Min. Giris Gerilimi (U g min) 80V

Besleme Baslangi¢ Gerilimi (U c start) 80V

Nominal Giris Gerilimi (U gc,r) 710 V

Maks. Giris Gerilimi (Udc maks) 1.000 V

MPP Gerilim Araligi (U mpp min ~ Umpp maks) 200-800V 210-800V 240-800 V
MPP Tracker Sayisi 2

DC Giris Sayisi 2+2

Maks. PV Panel Giicii (Pdc maks) 4,5 kWpeak 5,3 kWpeak 5,5 kWpeak 6,0 kWopeak 6,9 kWopeak
CIKIS VERILERi PRIMO 3.0-1 PRIMO 3.5-1 PRIMO 3.6-1 PRIMO 4.0-1 PRIMO 4.6-1
AC Nominal Giig (P ) 3.000 W 3.500 W 3.680 W 4.000 W 4.600 W
Maks. Cikis Giicti 3.000 VA 3.500 VA 3.680 VA 4.000 VA 4.600 VA
AC Cikis Akimi (I a¢ nom) 130A 152A 16,0 A 17,4 A 20,0 A
Sebeke Baglantisi (Gerilim Arahgi) 1~ NPE 220V /230V (180V-270V)

Frekans (Frekans Aralig)) 50 Hz / 60 Hz (45 - 65 Hz)

Toplam Harmonik Distorsiyon <%5

Gii¢ Faktorii (cos ¢ ac,r) 0,85 -1 end. / kap.




FRONIUS PRIMO (3.0-1, 3.5-1, 3.6-1, 4.0-1, 4.6-1) TEKNiK OZELLiKLERi

Ebatlar (Yiikseklik x Genislik x Derinlik) 645 x 431 x 204 mm
_—
Koruma Derecesi 1P 65 ‘
CKemmaSmfi L
Yiiksek Gerilim Kategorisi (DC /AC)" 2/3 ‘
A
Inverter Konsepti Trafosuz ‘
seguma . Kowolihaasgumas
Montaj i¢ ve dis montaj ‘
CommskhgAnhg e
izin Verilen Nem Orant 0-% 100 ‘
Deniz Seviyesinden Maks. Yikseklk — aeom
DC Baglant: Teknolojisi 4x DC+ ve 4x DC- vidah klemens baglantis1 2,5 - 16 mm? ‘

DIN V VDE 0126-1-1/A1, IEC 62109-1/-2, IEC 62116, IEC 61727,
AS 4777-2, AS 4777-3, G83/2, G59/3, CEI 0-21, VDE AR N 4105

Maks. Verim % 97,9 % 98,0 % 98,0 % 98,0 % 98,0

% 5 Pacr? icinn % 80,8/ 82,5/ 82,5 % 80,8 /82,5/82,5 % 80,8/ 82,5/ 82,5 % 80,8 / 82,5/ 82,5 % 80,8/ 82,5/ 82,5

% 20 Pac,r % icin n % 90,3/95,5/94,8 % 91,6 /96,2 /95,2 % 91,6 /96,2 /95,2 % 92,2/96,7 /95,6 % 93,0/97,0/95,9

% 30 Pac,r? icin i % 92,7 /96,9/96,0 % 93,5/97,2/96,3 % 93,5/97,2/96,3 % 94,0/97,2/96,8 % 94,5/97,3/96,9

Sertifikalar ve Normlar

% 75 Pacr? icin n % 95,4 /97,9 /97,7 % 95,6 /97,8 /97,8 % 95,6 /97,8 /97,8 % 95,8/97,9/97,8 % 96,0/97,9/97,8

MPP Uyum Verimi > % 99,9

DC izolasyon Olgiimii

DC Ayirma $alteri Var

WLAN / Ethernet LAN Fronius Solarweb, Modbus TCP SunSpec, Fronius Solar API (JSON)
USB (Tip A Soket)? USB bellek ile veri kaydi ve inverter giincellemesi

Sinyal Gikig: *) Enerji yonetimi (kuru kontak role ¢ikisi)
Harici Giris ¥ S0 sayac araytizii / Yiiksek gerilim korumas icin giris

IEC 62109-1" e gore.
% Umpp min / Ude,r / Umpp maks. durumunda
3 Light versiyonlar icin de gecerlidir.



FRONIUS PRIMO 8.2-1 VERIM EGRiSi FRONIUS PRIMO 8.2-1 SICAKLIGA GORE GUC EGRISi

VERIM [%]
CIKIS GUCD [w]

STANDART CIKIS GUCU Pac/Pacr w270 V. m710 Vi m 800 Vi ORTAM SICAKLIGI [°C] w270 Voo m710 Vie m800 Vi

FRONIUS PRIMO (5.0-1, 5.0-1 AUS, 6.0-1, 8.2-1) TEKNiK OZELLIiKLERi

Maks. Giris Akimi (I qc maks 1/ I de maks 2) 120A /12,0 A 18,0A /18,0 A
Min. Giris Gerilimi (Ugc min) 80V
Nominal Giris Gerilimi (Ugc,r) 710V

MPP Gerilim Araligi (Umpp min = Umpp maks) 240-800V 270-800V

DC Giris Sayisi 2+2

AC Nominal Giig (Pacy) 5.000 W 4.600 W 6.000 W 8.200 W
21,7 A 217 A 26,1A 35,7 A

AC Cikis Akimi (I 4¢ nom)

Frekans (Frekans Arahgi) 50 Hz / 60 Hz (45 - 65 Hz)

Giig Faktorii (cos @ acr) 0,85 - 1 end. / kap.

GV MOSeT  PEMOSGTAUS  PMOGOT  PEMoszt
Ebatlar (Yiikseklik x Genislik x Derinlik) 645 x 431 x 204 mm

s

Koruma Derecesi IP 65

CRemmaSmbo
Yiiksek Gerilim Kategorisi (DC /AC)" 2/3

CGeeTakeimi W
Inverter Konsepti Trafosuz

SSguma Kommolihavasogumas
Montaj I¢ ve dis montaj

CommswkigAmbm desse
izin Verilen Nem Orami % 0-100

CDemiz Seviyesinden Maks. Yikseklik a00m
DC Baglant: Teknolojisi 4x DC+ ve 4x DC- vidah klemens baglantis1 2,5 - 16 mm?*

DIN V VDE 0126-1-1/A1, IEC 62109-1/-2, IEC 62116, IEC 61727,

Sertifikalar ve Norml
critifatar ve Rormiar AS 4777-2, AS 47773, G83/2, G59/3, CEL 0-21, VDE AR N 4105 2

IEC 62109-1'e gore.
2 Sadece Primo 5.0-1 AUS igin gecerlidir.



Maks. Verim ) ) A )
CAvpaVermlligi (B0) wenL L %emL wer3 s

% 5 Pacr ! iginn % 80,8 /82,5/82,5 % 80,8 /82,5/82,5 % 84,6 /86,5 /86,0 % 85,5/89,6 / 88,5
(010 Baorlignn o E96/%48/531  %896/S4B/L  %S503/955/%6

% 20 Pac,r ! icin n % 93,4 /97,2/96,2 % 93,4 /97,2 /96,2 % 94,0/97,2/96,8 % 94,9/97,4 /97,2
%2 Paerlignn %94L/93/968  W9RL/973/968  %S47/STA[M0 %939[977[976

% 30 Pac,r ! icinn % 94,7 /97,4 /97,0 % 94,7 /97,4 /97,0 % 95,1/97,6 /97,3 % 95,8/97,9/97,7
(WSO Paerlignn  %958/909/S77  W98/979/977  I60/79/9M8  %963/%80/980

% 75 Pacr ! iginn % 96,1/98,0/97,9 % 96,1/98,0/97,9 % 96,2 /98,0/98,0 % 96,3 /98,1/97,9
(R0 PacrVignn  %962/979/979  %962/979/979  %962/90/973  %962(977/977

MPP Uyum Verimi > % 99,9
N = T I

DC izolasyon Olgiimii Var

I
DC Ayirma Salteri Var

WLAN / Ethernet LAN Fronius Solarweb, Modbus TCP SunSpec, Fronius Solar API (JSON)

USB (Tip A Soket)?

USB bellek i¢in

Sinyal Cikig1 ? Enerji yonetimi (Kuru kontak role ¢ikisi)

Harici Giris ? S0 sayag araytizii / Yiiksek gerilim korumasi i¢in giris

! Umpp min/ Udc,r/ Umpp maks. durumunda
? Light versiyonlar icinde gecerlidir.

ir. Telif Hakki © 2011 Fronius™. Her hakki saklidir.

/ Perfect Welding / Solar Energy / Perfect Charging
U¢ BOLUMUMUZ, YALNIZCA BiR TUTKUMUZ VAR: SINIRLARI DEGISTIRMEK.

/ Kaynak Teknolojileri, Solar Enerji ve Akii $arj Teknolojileri alanlarinda tek bir amacimiz var: Yeniliklerin lideri olmak. Diinya ¢apinda yaklasik
4.000 kadar c¢alisanimizla mtmkiin olan sinirlar degistiriyor, sahibi oldugumuz 800’den fazla patent hakki ile bu iddiamizi kanithyoruz.
Basarimizin sirri: Arastirmaci ve siirekli yeni, yaratici ¢oziimler arayisi ile teknoloji lideri olarak kabul edilerek, her tirtiinde miikemmel verimliligi
hedeflememizdir.

ler itina ile islenmistir fakat baglayic1 degildir. Cezai sorumluluk s6z konusu deg
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Metin ve resimler, baskiya hazirlandigi tarihte gegerli olan teknik diizeyi yansitmaktadir. Degisiklik yapma hakki sakhidir.
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