/ Perfect Welding / Solar Energy / Perfect Charging

FRONIUS SYMO

/ Gelecekteki uygulamalar i¢in maksimum esneklik.
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/ Kontrol Edilebilen
Cikis Giicti
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/ Akill Sebekeye
Uygun

/ Ug fazli ve trafosuz inverter Fronius Symo, 3.0 ila 4.5 kW arasinda gii¢ siniflarina sahip olup biitiin tesis biiytikliikleri
icin idealdir. Yiksek sistem gerilimi, genis giris gerilimi araligi ve iki maksimum Gii¢ Noktas: Takipgisi (MPP-Tracker)
sayesinde tesis tasariminda maksimum esneklik garanti eder. WLAN veya Ethernet ile internete baglanma, entegre veri
kaydedici ve harici scada sistemlerine entergrasyonu, Fronius Symo’yu pazarin iletisim yetenegi yiiksek inverterlerinden
biri haline getirmektedir. Bunun yani sira Tiirkge Menii, Tiirk¢e Kullanim Kilavuzu ve Tiirkge Destek sunulmaktadir.

FRONIUS SYMO (3.0-3-S, 3.7-3-S, 4.5-3-S, 3.0-3-M, 3.7-3-M, 4.5-3-M) TEKNiK OZELLiKLERi

GiRi$ VERILERI

Maks. Giris Akimi (Igc maks 1/ 1 de maks 2")
Maks. Dizi Kisa Devre Akimi (MPP;/MPP,")
Min. Giris Gerilimi (Ude min)

Besleme Baglangi¢ Gerilimi (Uqc start)

SYMO 3.0-3-S

Nominal Giris Gerilimi (Ugc,r)

Maks. Giris Gerilimi (Uge maks)

MPP Gerilim Aralig1 (Umpp min — Umpp maks)
MPP Tracker Sayist

DC Giris Say1si

Maks. PV Panel Giicii (Pdc maks)

200-800 V

6,0 kKW peak

CIKIS VERILERI

AC Nominal Gg (P ac,r)

Maks. Cikis Glicti

AC Cikis Akimu (I 4¢ nom)

Sebeke Baglantisi (Gerilim Araligi)

SYMO 3.0-3-S

3.000 W
3.000 VA
4,3 A

Frekans (Frekans Arahgi)
Toplam Harmonik Distorsiyon
Gii¢ Faktorii (cos ¢ ac,r)

GENEL VERILER

Ebatlar (Yiikseklik x Genislik x Derinlik)
Agirhik

Koruma Derecesi

SYMO 3.0-3-S

Koruma Simifi

Yiiksek Gerilim Kategorisi (DC /AC)?
Gece Tiiketimi

Inverter Konsepti

Sogutma

Montaj

Ortam Sicakhigi Arahigi

izin Verilen Nem Orani

Deniz Seviyesinden Maks. Yiikseklik
DC Baglanti Teknolojisi

AC Baglant1 Teknolojisi

Sertifikalar ve Normlar

!'Sadece Fronius Symo 3.0-3-M, 3.7-3-M ve 4.5-3-M icin gegerlidir.
Y1EC 62109-1'e gore.

3x DC+ ve 3x DC- vidali klemens baglantisi 2,5 - 16 mm?*

5 kutuplu AC vidal klemens baglantisi 2,5 - 16 mm?*

OVE / ONORM E 8001-4-712, DIN V VDE 0126-1-1/A1, VDE AR N 4105, IEC 62109-1/-2, IEC 62116, IEC 61727, AS 3100,
AS 4777-2, AS 4777-3, CER 06-190, G83/2, UNE 206007-1, S1 4777 Y, CEI 0-21 '/, NRS 097

SYMO 3.7-3-S SYMO 4.5-3-S SYMO 3.0-3-M SYMO 3.7-3-M
160 A/ 16,0 A
24,0 A /24,0 A
150 V
200V
595 V
1.000 V
250 - 800 V 300 - 800 V 150 - 800 V
1 2
3 242
7,4 kW peak 9,0 kW peak 6,0 KW peak 7,4 kW peak
SYMO 3.7-3-S SYMO 4.5-3-S SYMO 3.0-3-M SYMO 3.7-3-M
3.700 W 4.500 W 3.000 W 3.700 W
3.700 VA 4500 VA 3.000 VA 3.700 VA
53 A 6,5 A 43 A 53 A

3-NPE 400 V / 230 V oder 3-NPE 380 V / 220 V (% +20 /% -30 )
50 Hz / 60 Hz (45 - 65 Hz)

< %3
0,70 - 1 end. / kap. 0,85 -1 end. / kap.
SYMO 3.7-3-S  SYMO 4.5-3-S SYMO 3.0-3-M SYMO 3.7-3-M

645 x 431 x 204 mm
16,0 kg 19,9 kg
IP 65
1
2/3
<1W
Trafosuz

Kontrollii hava sogutmasi
i¢ ve dis montaj
-25- +60°C
% 0- 100
2.000 m / 3.400 m (sinirh/sinirsiz gerilim aralig)

SYMO 4.5-3-M

9,0 kW peak

SYMO 4.5-3-M

4.500 W
4.500 VA
6,5A

SYMO 4.5-3-M

4x DC+ ve 4x DC- vidal klemens baglantisi 2,5 - 16mm*
5 kutuplu AC vidali klemens baglantisi 2,5 - 16mm?
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FRONIUS SYMO 4.5-3-S VERIM EGRIiSi FRONIUS SYMO 4.5-3-S SICAKLIGA GORE GUC EGRISI

VERIM [%]
CIKIS GUCU [w]

STANDART CIKIS GUCU Puc/Pacr ® 300 Voo ® 595V, ® 800 Vi ORTAM SICAKLIGI [°C] m 300 Ve m 630 Vye ® 800 Vi

FRONIUS SYMO (3.0-3-S, 3.7-3-S, 4.5-3-S, 3.0-3-M, 3.7-3-M, 4.5-3-M) TEKNiK OZELLIKLERi

Maks. Verim % 98,0

Avipavermliigi(ng) %962 %967 %970 %965 %969 %972
% 5 Pacr ! icinn % 80,3 /83,6/79,1 % 83,4 /86,4 /80,6 % 84,8 /88,5/82,8 % 79,8 /85,1/80,8 % 81,6 /87,8 /82,8 % 83,4 /90,3 /85,0
% 20 Pac,r Vicin n % 92,6 /95,0 /92,6 % 93,7 /95,7 / 93,6 % 94,6 / 96,3 / 94,5 % 90,8 /95,3 /93,0 % 91,9 /96,0 / 94,1 % 92,8 /96,5/ 95,1
% 30 Pac,r ! icin n % 94,0 /96,3 / 94,5 % 95,0 /96,7 / 95,4 % 95,6 /97,2 /95,9 % 92,8 /96,5 /95,1 % 93,5/97,0 /95,8 % 94,2 /97,3 /96,3
% 75 Pac,r ! icin n % 95,6 /97,7 / 97,0 % 96,2 /97,8 /97,3 % 96,6 /98,0 / 97,4 % 94,9 /97,8 /97,2 % 95,0 /97,9 /97,4 % 95,1/98,0/97,5
MPP Uyum Verimi >% 99,9

DC izolasyon Olgiimit

DC Aylrma Salteri Var

WLAN / Ethernet LAN Fronius Solarweb, Modbus TCP SunSpec, Fronius Solar API (JSON)
USB (Tip A Soket)? USB bellek ile veri kaydi ve inverter gtincellemesi

Sinyal Cikig1 2 Enerji yonetimi (Kuru kontak réle cikisi)

Harici Giris ? S0 sayac arayiizii / Yiiksek gerilim korumasi i¢in giris

YUmpp min / Ude,r/ Umpp maks durumunda 2 Light versiyonlar icin de gegerlidir.
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¢ BOLOUMUMUZ, YALNIZCA BiR TUTKUMUZ VAR: SINIRLARI DEGiSTIRMEK.

baskiya hazirlandig tarihte gecerli olan teknik diizeyi yansitmaktadir. Degisiklik yapma hakki sakhdir.
Verilen tiim bilgiler itina ile islenmistir fakat baglayic1 degildir. Cezai sorumluluk s6z konusu degildir. Telif Hakki © 2011 Fronius™. Her hakki sakhdur.

/ Kaynak Teknolojileri, Solar Enerji ve Akii Sarj Teknolojileri alanlarinda tek bir amacimiz var: Yeniliklerin lideri olmak. Diinya ¢apinda yaklasik -
4.000 kadar ¢ahisanimizla mimkiin olan smurlari degistiriyor, sahibi oldugumuz 800’den fazla patent hakki ile bu iddiamiz1 kanithyoruz.
Basarimizin sirri: Arastirmaci ve strekli yeni, yaratici ¢éztimler arayisi ile teknoloji lideri olarak kabul edilerek, her tiriinde mitkemmel verimliligi
hedeflememizdir.
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