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Veri Formu
PIKO MP plus 1.5 - 5.0



22,2 cm

39,9 cm

65,7 cm

PIKO MP plus: 1 fazlı invertörler alanında yeni standart; esnek,  
iletişim odaklı ve aksesuarlarla birlikte, akülü invertör olarak da kullanılabilir

PIKO MP plus:  Kompakt ve hızlı bir şekilde kullanıma hazır

Kullanımda esneklik

Smart connected

Smart performance

Kurulumu kolay

Bir veya iki MPP Tracker 

Her seferinde 1 MPP Tracker, 
isteğe bağlı olarak FV jeneratör 
veya yüksek voltajlı akü için, iki 
yönlü giriş olarak kullanılabilir1,2)

KOSTAL Smart Energy Meter ile 
akü opsiyonu mümkündür

AC kuplajlı akü bağlantısı olarak tek 
MPP Tracker’e sahip cihazlar için 
akü işlevselliği - modernizasyon için 
de ideal

DC kuplajlı akü bağlantısı olarak iki 
MPP Tracker’e sahip cihazlarda akü 
işlevselliği - yeni tesisler için ideal1,2)

Genişletilmiş MPP aralığı – yeniden 
güç verme için mükemmel

Ekran, veri kaydedici, sistem izle-
me, ağ ve ayarlama ara birimleri, 
seri olarak entegre edilmiştir

KOSTAL Solar Portal, KOSTAL 
Solar App ve dahili Webserver 
üzerinden FV sistemin ücretsiz 
olarak izlenmesi

Enerji sayaçlarının dahil edilmesi 
mümkündür

Yüksek verimlilik

Yüksek voltajlı akülerin etkili bir 
şekilde DC kuplajı1,2)

Dinamik etkin güç kontrolü ve 
24 saat ölçüm

Entegre gölge yönetimi – kurulum 
yerine bireysel olarak uyum sağlar

Sıfır besleme mümkündür

1 fazlı besleme

Cihazın içini açmadan konforlu 
bağlantı

Entegre DC boşlayan şalter

Kolay, menü yönlendirmeli kullanım 
ve kurulum

Dış mekanda kullanım için toza 
ve suya karşı optimum koruma 
(Koruma türü IP65)

1) 2 MPP Tracker’e sahip PIKO MP plus - İki yönlü bir DC giriş ile donatılmış - Aksesuar: KOSTAL Smart Energy Meter ve pil etkinleştirme kodu 
gerekli 
2)  İleriki bir tarihte, yazılım güncellemesi aracılığıyla kullanılabilir olacak 
 



PIKO MP plus Teknik Veriler

Güç sınıfı 1.5-1 2.0-1 2.5-1 3.0-1 3.0-2 3.6-1 3.6-2 4.6-2 5.0-24)

G
iri

ş 
ta

ra
fı 

(D
C

)

Maks. FV güç (cos φ = 1)     kWp 2,3 3,0 3,75 4,5 5,4 6,9 7,5

Nominal DC güç kW 1,54 2,05 2,56 3,07 3,77 4,74 5,2

Nominal giriş gerilimi (UDC,r) V 350

Başlangıç giriş gerilimi (UDCstart) V 75

Giriş gerilim aralığı (UDCmin - UDCmax) V 75-450 75-750

Tek Tracker bulunan işletimde nominal güç için MPP aralığı 
(UMPPmin - UMPPmax)

V 75-360 75-600

İki Tracker bulunan işletimde nominal güç için MPP aralığı 
(UMPPmin - UMPPmax)

V 120-
360

160-
360

200-
360 230-600 280-600 360-

600
360-
600

MPP çalışma gerilimi aralığı (UMPPworkmin - UMPPworkmax) V - - - - 115-
600 - 140-

600
180-
600

180-
600

Maks. Çalışma gerilimi (UDCworkmax) V 450 750

Her DC giriş için maks. giriş akımı (IDCmax) A 13

Maks. FV kısa devre akımı (ISC_PV), her DC giriş için A 15

DC girişlerin sayısı 1 1 1 1 2 1 2 2 2

İki yönlü DC girişlerin sayısı 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Bağımsız MPP Tracker sayısı 1 1 1 1 2 1 2 2 2

Ç
ık

ış
 (A

C
)

Nominal güç, cos φ = 1 (PAC,r) kW 1,5 2,0 2,5 3,0 3,68 4,6 5,0

Maks. görünür çıkış gücü, cos φ, adj kVA 1,5 2,0 2,5 3,0 3,68 4,6 5,0

Min. çıkış gerilimi (UACmin) V 185

Maks. çıkış gerilimi (UACmax) V 276

Nominal çıkış akımı (IAC,r) A 6,6 8,7 10,9 13,1 16 20 22

Maks. çıkış akımı (IACmax) A 12 12 14 14 16 20 22

Kısa devre akımı (Peak / RMS) A 21/12 21/12 24/12 24/16 27/16 20 22

Şebeke bağlantısı 1N~, 230 V, 50 Hz

Nominal frekans (fr) Hz 50 - 60

Min./Maks. şebeke frekansı (fmin / fmax) Hz 45 ...65

Güç faktörünün ayar aralığı (cos φAC,r) 0,8…1…0,8

Nominal güçteki güç faktörü (cos φAC,r) 1

Maks. distorsiyon faktörü % <3

Standby/24 saatlik bina tüketimi dahil Standby W <3,0/<20,0

η

Maks. verimlilik % 97,4 97,4 97,4 97,0 97,0 97,4 97,4

Avrupa verimlilik derecesi % 96,1 96,5 96,6 96,3 96,3 96,9 96,8

MPP uyum etki derecesi % >99,8



Güç sınıfı 1.5-1 2.0-1 2.5-1 3.0-1 3.0-2 3.6-1 3.6-2 4.6-2 5.0-24)

S
is

te
m

 v
er

ile
ri

Topoloji: Galvanik ayırmasız – trafosuz H

IEC 60529 uyarınca koruma türü IP 65

IEC 62103 uyarınca koruma sınıfı II (RCD Tip A)

Giriş tarafı, IEC 60664-1 uyarınca aşırı gerilim kategorisi 
(FV jeneratör) II

Çıkış tarafı, IEC 60664-1 uyarınca aşırı gerilim kategorisi 
(Şebeke bağlantısı) III

Kirlilik derecesi 4

Çevre kategorisi (Açık alana kurulum) H

Çevre kategorisi (Kapalı alanlara kurulum) H

UV dayanımı H

AC kablo çapı (min-maks.) mm 10...14

AC kablo kesiti (min.-maks.) mm² 1,5...4 2,5...4

DC kablo kesiti (min.-maks.) mm² 2,5...6

Çıkış tarafı maks. sigorta koruması B16/C16 B25/C25

EN 62109-2 uyarınca dahili kişisel koruma RCMU

VDE 0126-1-1 uyarınca otomatik ayırıcı H

Yükseklik/Genişlik/Derinlik mm (in) 657/399/222 (25,87/15,71/8,74)

Ağırlık kg (lb) 12,6 12,6 12,6 13,8 14,0 13,8 14,0 14,0 14,0

Soğutma prensibi – ayarlı fan H

Maks. hava akış hızı m³/h -

Maks. gürültü emisyonu dBA 31

Ortam sıcaklığı °C (°F) -25…60 (-13...140)

Deniz seviyesinin üzerinde maks. kurulum yüksekliği m (ft) 2000 (6562)

Bağıl hava nemi (yoğuşmasız) % 0…100

DC tarafı bağlantı tekniği SUNCLIX konnektör

AC tarafı bağlantı tekniği Wieland RST25i3

A
ra

 b
iri

m
le

r

Ethernet LAN (RJ45) 1

Enerjinin kaydedilmesi için enerji sayacı bağlantısı 
(Modbus RTU) (RJ45) 1

RS485 (RJ45) 1

Öz tüketim kontrolü için potansiyelsiz kontak -

Webserver (Kullanıcı arayüzü) H

KOSTAL Smart Warranty / Garanti 1) Yıl 5 (2)

İsteğe bağlı garanti uzatım süresi (yıl) 5 / 10 / 15

Direktifler/Sertifikasyon 2)
IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2, IEC/EN 60730, IEC 62116, VDE-AR-N 4105, 

DIN VDE 0126 1-1, G59/3-2, G83/2, UTE C 15-712-1, CEI 0-21, TOR D4, RD1699, 
RD 413, UNE 206007-1, IEC 61727, EN 50438*

1) KOSTAL Smart Warranty: Yalnızca KOSTAL Solar web mağazasında kayıt olduktan sonra 5 yıl garanti
2) EN 50438 standardının tüm ulusal ekleri için geçerli değildir
3) İleriki bir tarihte, yazılım güncellemesi aracılığıyla kullanılabilir olacak - Aksesuar: KOSTAL Smart Energy Meter ve pil etkinleştirme kodu gerekli
4) PIKO MP plus 5.0-2: Şuradan ulaşılabilir Q2/2020
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PIKO MP plus 3.0-1 / 3.0-2
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PIKO MP plus 4.6-2 / 5.0-2

UMPPmin 400 V
UDC,r 500 V
UMPPmax  600 V
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PIKO MP plus, 7 güç sınıfında temin edilebilir

1 MPP Tracker’e sahip PIKO MP plus 1.5 - 3.6 2 MPP Tracker’e sahip PIKO MP plus 3.0 - 5.0 

 FV invertör Akü invertörü3)  FV invertör Hibrit invertör3)


