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Uriin Katalogu

Tuarkiye'de tretilmistir

IEC sertifikali

Pozitif gl¢ toleranslidir

-0/+5Wp o

yil N

Garanti o

25 yil lineer performans garantisi,
10 yil Grlin garantisi

Gazioglu Solar Enerji Griin kalitesini Tirkiye'de kurmus oldugu son teknolojiye sahip
Uretim hattiyla saglamaktadir.

Panellerimiz Kiwa tarafindan test edilip sertifikalandiriimistir ve yine Kiwa
tarafindan periyodik olarak kontrol edilmektedir.

GSE PolyPower serisi iriinlerimiz pozitif glic toleranshdir. Uriinlerimizin tamami
standart test kosullarinda 6lculir ve musterilerimize +5 Wp'ye kadar pozitif glic

toleransli sunulur.

Solar panellerimiz 25 yil lineer performans garantisi ve 10 yil iscilik garantisi
altindadir. Lineer performans garantisi 25 yili kapsamaktadir. Gazioglu Solar Enerji
25 yilin sonuna kadar ilk yil 3%, geri kalan yillar maksimum 0.7%'lik performans
disusuni taahhit eder.
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GSE PolyPower

GSE 320-330 PP

GSE 320 PP GSE 325 PP GSE 330 PP
Maksimum giig Prnax 320Wp 325Wp 330 Wp
Acikdevre gerilimi oc 463V 46.6V 469V
Maksimum gli¢ noktasi gerilimi Unmpp 365V 366V 36.8V
Kisa devre akimi lse 942 A 9.54 A 964 A
Maksimum gii¢ noktasi akimi Impp 8.77A 8.87A 898 A
Modiil verimliligi Nm 16.42 % 16.73 % 17.01 %
*STK: 1000W/m?, 25°C, AM 1.5
PERFORMANS @ 800 W/m?, NOCT, AM 1.5
Maksimum gii¢ Pmax 232.1Wp 238.1 Wp 2442 Wp
Acikdevre gerilimi Uoc 416V 418V 419V
Maksimum gli¢ noktasi gerilimi Urmpp 336V 337V 339V
Kisa devre akimi s 7.50A 761A 7.71A
Maksimum gti¢ noktasi akimi Impp 6.91A 7.03A 7.20A
Diisiik 1sima kosullarinda panel belirtilen verimlilik degerlerinden farklilik gésterebilir.
503 KULLANILAN MALZEMELER
951 40
Hiicre adedi 72
i @ | Hiicre tipi Polykristal
8 Hiicre ebadi 156.75 mm x 156.75 mm
On yiizey Disiik demirli temperli cam
1t Arka yiizey film, beyaz
s Cerceve Beyaz eloksalli alliminyum
1 Baglanti kutusu P67
Konektor MC4 uyumlu
i EBAT / AGIRLIK Isil Karakteristikler
Topraklama deligi ©®
e[ =**2 ol 2 % % Uzunluk 1967 mm  SCK 46 °C
Genislik 993mm  p_ 0.073 %/K
Kalinlik 40 mm u_ -0.31 %/K
Agirlik 21.2kg oo -0.43 %/K
! Optimum entegrasyon parametreleri
s
v A Giig siflandirmasi -0Wp/+5Wp
Maksimum sistem voltaji 1000V
Maksimum ters akim 25A/15A
et Yayili yiik/ Dinamik yiik 5.4/ 2.4 kN/m?
N R n Diyot adedi 3
Olciler mm cinsindendir. Calisma araligi -40°C'den +85°C'ye

Gazioglu Solar Enerji iriinlerde degisiklik yapma hakkini sakli tutar.




