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GSE MonoPower
GSE 320 - 335 MP

IEC sertifikalı

Panellerimiz Kiwa tarafından test edilip sertifikalandırılmıştır ve yine Kiwa 
tarafından periyodik olarak kontrol edilmektedir.



PERFORMANS @ 800 W/m², NOCT, AM 1.5

Düşük ışıma koşullarında panel belirtilen verimlilik değerlerinden farklılık gösterebilir. 

Gazioğlu Solar Enerji ürünlerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

KULLANILAN MALZEMELER 

Hücre adedi 60

Hücre tipi    Monokristal

Hücre ebadı 158.75 mm x 158.75 mm

Ön yüzey Düşük demirli temperli cam 

Arka yüzey film, beyaz

Çerçeve Beyaz eloksallı alüminyum

Bağlantı kutusu IP67

Konektör MC4 uyumlu

EBAT / AĞIRLIK

Uzunluk 1667 mm
Genişlik   1005 mm

Kalınlık 40 mm

Ağırlık 18.0 kg

Isıl Karakteristikler

SÇK 46 °C

 Isc
0.05 %/K

Uoc
-0.29 %/K

Pmpp
-0.39 %/K

Optimum entegrasyon parametreleri

Güç sıflandırması -0 Wp / +5 Wp

Maksimum sistem voltajı 1000 V

Maksimum ters akım 25 A / 15 A

Yayılı yük/ Dinamik yük 5.4 / 2.4 kN/m²

Diyot adedi 3

Çalışma aralığı -40°C'den +85°C'ye

Maksimum güç Pmax 

Açıkdevre gerilimi Uoc 

Maksimum güç noktası gerilimi Umpp 

Kısa devre akımı Isc 

Maksimum güç noktası akımı Impp 

Modül verimliliği ηm 

Maksimum güç Pmax 

Açıkdevre gerilimi Uoc 

Maksimum güç noktası gerilimi  Umpp    

Kısa devre akımı  Isc     

Maksimum güç noktası akımı   Impp
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Diranaj deliği
7-3×16

Bağlantı deliği
9-14×4
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Topraklama deliği
4 x 2

Ölçüler mm cinsindendir.

GSE MonoPower
GSE 320 - 335 MP

*STC: 1000W/m², 25°C, AM 1.5

GSE 320 MP GSE 325 MP

320 Wp 325 Wp 330 Wp

   40.9 V   41.1 V   41.3 V

GSE 330 MP

   33.5 V   33.6 V   33.8 V

10.25 A   10.20 A  10.31 A   

   9.59 A   9.68 A   9.77 A

19.17 % 19.47 % 19.77% 

239.0 Wp 242.1Wp 246.0 Wp 259 Wp 

     37.9 V      38.1 V       38.2 V 

     31.4 V          31.6 V          31.8 V    

38.4 V

32.0 V

     8.03 A          8.10 A          8.65 A          8.74 A   

     7.61 A          7.66 A        7.74 A        7.82A

335 Wp

  41.5 V

GSE 335 MP

  34.0 V

  10.36 A   

  9.87 A

20.07 % 


