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POZIiTiF GUC TOLERANSI Tam Uyumluluk

0019 lizerinde
Panel Verimliligi

2 Ayri noktada
0100 EL Testi

> ODUL SUN RELIANCE; glnesten elektrik Gretimi igin kullanilan
fotovoltaik (PV) panel tretimi yapmak tzere 2013 yilinida Kayseri
Mimarsinan Organize Sanayi Bélgesinde kurulmustur.

Sistem Gerilimi ve fig sistemleri

ODUL SUN RELIANCE; trettigi panellere 10 yil Grin dayanikliig,
10 yil %90 verimlilik ve 25 yil %80 lineer verimlilik garantisi
vermektedir.

5400 Pa Kar yiikii

2400 Pa Riizgar yiikii Type 1, Type 2

A Sinifi Yangin Koruma

\
1500V Maksimum % % Kaliteli baglanti kutusu
IP 67
PZIIINN

OHDUL“ SUN R‘ELIAIEICE olﬁ!rak yl!|lk 235 MW_ Uretim kapaslitemizle Dayar“m'

tum dinyadaki sektorel ve inovatif gelismeleri yakindan takip ederek,

pazara yenilikgi goziimler sunmak igin kaliteden asla 6din vermeden

musteri memnuniyetini en Ust seviyede tutuyoruz. Caliganlarimiz, . .. .

paydaglarimiz ve misterilerimizle ortak menfaat dogrultusunda 1 0 1 0 Y|| U[‘et|C| 2 5YI| 25 Yll Llneer

hareket ederek yenilenebilir enerji sektérine katki saglamak igin .. -
hizmet ediyoruz. Birinci sinif enerji gozimlerimizi diinyanin her YII Gal"ant|3| %80 PEr'fOl‘manS Gar‘antISI

yerindeki isletmelere dagitirken ayrica bireysel ihtiyaglariniz igin
de mukemmel segenekler sunuyoruz. Sizleri, neden sektordeki en
iyi Glnes Enerjisi Cozimleri Tedarikgisi oldugumuzu anlatmak igin
Gunes Dunyamizi kesfetmeye davet ediyoruz.

LINEER PERFORMANS GARANTISI
1(9)(7)02 B OSR Lineer Performans Garantisi

KALITE SISTEMLERI VE SERTIFIKALAR

Standart Performans Garantisi

IEC61215: Fotovoltaik Modul Tasarim Yeterliligi ve Tip Onayi

IECB1730: Fotovoltaik Modul Gavenlik Yeterliligi

IS0 9001: Kalite Yonetim Sistemi 90%
ISO 14001: Cevre Yonetim Sistemi Sertifikasi

OHSAS 18001: is Saghg! ve Guvenligi Yénetim Sistemi

@
klwa

80%

Veriler standart test kosullarinda élgiimlenmistir. Ortam sartlarina gore degisiklik gosterebilir.
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ELEKTRIKSEL VERILER (STC)

Maksimum Guig
Pozitif Cikis Toleransi
Maksimum Gug Voltaji
Maksimum Gug Akim
Acik Devre Voltaji
Kisa Devre Akimi

Panel Verimliligi

Birim OSME0-300W | OSMB0-305W | OSMpE0-310W |OSMp6E0-315W | OSMp60-320W
Pmaks (Wp) 300 305 310 315 320
0~ +5W
Vmpp (V) 32,7 32,9 33,01 33,04 33,7
Impp (A) 9,2 9,28 9,41 9.5 9,55
Voc (V) 39,8 40,3 40,6 40,7 40,9
Isc (A) 9,77 9,79 9,922 10,01 10,3
nm (%) 18,44 18,74 19,05 19,36 19,66

STC: 1000W/m2 Isima / 25°C Huicre sicakligi / AM=1,5 / Olgtim Hassasiyeti +%3 / 1m/s Rizgar Hizi

ELEKTRIKSEL VERILER (NOTC)

Maksimum Gug
Maksimum Gug Voltaiji
Maksimum Gug Akim
Agik Devre Voltaji

Kisa Devre Akimi

Birim OSME0-300W | OSM6E0-305W | OSMp60-310W  OSMpE0-315W | OSMp60-320W
Pmaks (Wp) 223 225 232 235 239
Vmpp (V) 30,2 30,5 30,9 31,3 31,5
Impp (A) 7,39 7,45 7,5 7,57 7,58
Voc (V) 37 37,3 37.5 37,6 37.9
Isc (A) 7,89 7.9 8,21 8,33 8,45

NOTC: 800W/m? Isima / 20°C Hucre sicakligi / AM=1,5 / Olgiim Hassasiyeti +903 / 1m/s Riizgar Hizi

MEKANIK BILESENLER

Hacre Tipi
Hucre Dizilimi
Panel Olgiisii
Agirlik

Cam

Arka Yuzey
Cergeve
Baglanti Kutusu
Cikis Kablolari
Konnektor
Yangin Dayanim Tipi

Darbe Direnci

Monokristal Perc Hicre / 156.75 mm x 156.75 mm

B0 Hucre (Bx10)

9892 x 1645 x 35 mm

18 Kg

3.2 mm (0,125") Dugtk Demirli, Yiksek Gegigli Temperli Cam
Cok Tabakall Beyaz Polimer Film

Beyaz Eloksal Kaplamali Aluminyum

IP 67 veya IP 68 - 1500 VDC / 15A

IEC, UL onayl (4 mm2 ,12 AWG) (PV Kablo Tipi) , 1000mm
Uyumlu MC4 (IP67, IEC ve UL onayl)

Type 1, Type 2 - A Sinifi

1300mm / 51,19" Yukseklikten Dustrdlen (1.18 Ibs / 535g) Celik Top Testi

SICAKLIK KATSAYILARI

NOTC Nominal Hicre Galisma Sicakiigi

Sicaklik Katsayisi (Pmax)
Sicaklik Katsayisi (Voc)

Sicaklik Katsayisi (Isc)

MAKSIMUM GALISMA SARTLARI

45°C (+ 2°C) Galisma Sicaklik Araligi -40~+85°C

-0,40 %/°C Maksimum Sistem Voltaji 1500V DC (UL / IEC)

-0,3408 %/°C Maksimum Ters Akim 15A / 20A

75 Ibs ft (UL Standart)

+0,0447 %/°C 5400 Pa (IEC Standart)

Maksimum Yk

PAKETLEME

Palet Olgisti: 1110x1680x1140 mm

Palette Bulunan Panel Sayisi: 30 Adet

Toplam Agirlik: 585 Kg

40 HC Konteynerda Bulunan Panel Sayisi: 840 Adet

GARANTI
10 Yil OSR lscilik Garantisi

25 Yil Lineer Verim Garantisi

20 DC Konteynerda Bulunan Panel Sayisi: 360 Adet




