385-405Watt

Ostiin Plurawatt teknolojist

Plurawatt'inenyeni

teknoloji ile Gretilmig,
yiiksek performansli

arlinleriyle tanisin.

OZELLIKLER
e Plurawatt modUllerive e Plurawatt modulleri o Ozel tasarmli e Plurawatt DC M 72
montaj elemanlar yUksek  yUksek verimlilikve aliminyum cercevesi  modulleri 72
tasarm ozellikleri ile hizli, pozitif gictoleransi sayesinde cafivetoprak  hUcreden olusur.
kolay ve gUvenilir sistem ile sektérin en iyi UstU uygulamalarda
cOzUmleri sunar. normlarini sunar. rakiplerine gére kolay e Jretim hatti kabiliyetleri

montajimkanisaglar. sayesinde, Plurawatt M72
modoulleri cerceveli, cam/
cama, cam/cama cift yuzl
KALITE hUcre, cam/fransparan

S ) arka folyo cift yUzIU hicre
e |EC 61215, IEC 61730 o Garantili giig Lineer performans

- . _ performans degeri garantisi Uretfimi yapilir. 2021 yilinda
Uvenlikveyangintesti)ve L
I(I?C 61707 (‘XJZ k?ugu Te)s‘ri) 0%100 mStandart performans Plurawatt moddlleri ile M2
g %97,5 garantisi (156.75mm) - M12 (210mm)
standartlarina uygunlugu %95 araliginda ve 5BB, 6BB,

yetkili kuruluslar tarafindan 990
serfifikalandinimistir.

9BB, 12BB, 15BB &zellikli
hUcreler ile en yUksek
verimli Uretim yapllir.

%80

KULLANIM ALANLARI

e Sebeke baglantili konutlar

e Sebekebaglantiliticarive endistriyel yapilar
e Sebeke baglantili tarmsal uygulamalar

e GUnes santralleri


http://www.plurawatt.com/
mailto:info@plurawatt.com

385-405Watt

PLURAWATT DC L72 - MONOKRISTALIN PANEL ELEKTRIK DEGERLERI

Panel Giig Sinifi 385 | 390 | 395 | 400 | 405
Panel Hiicre Tipi PERC Monokristalin Hicre

Panel Model Tipi PW DC 385 M 72 | PW DC 390 M 72 | PW DC 395 M 72 I PW DC 400 M 72 I PW DC 405 M 72
Nominal Gii¢ Arahig: Art yonlU gig siniflandirmasi 0 ile +5Wp arasindadir.

Vmp 39,25 39,46 39,68 39,87 40,02
Imp 9,81 9,89 9,96 10,04 10,14
Voc 48,79 49,0 49,15 49,37 49,6
Isc 10,26 10,34 10,43 10,51 10,59
Panel Verimi 19,28% 19,53% 19,78% 20,03% 20,28%
Maksimum Gii¢ Sicaklik Katsayis1 (TPmax) -0.35%/°C

Kisa Devre Akimi Sicaklik Katsayis1 (Tlsc) +0,042 % / °C

Acik Devre Gerilimi Sicaklik Katsayis1 (TVoc) -0,36 %/ °C

Panel Calisma Sicakligi Arahgi -40°C +85°C

Maksimum Sistem Gerilimi UL : 600V / IEC : 1000V

Nominal Calisan Hiicre Sicakhig1 (NOCT) 45+2°C

STC (Panel Isisi 25°C, Isima 1.000 W/m?, Hava Kiitle Katsayisi 1,5)

Tabloda verilen degerler panellerden maksimum gii¢ alinan noktalarda % +3 okuma toleransi ile hesaplanmistir.

Her bir Plurawatt panelinin STC’deki 6lgiim sonuglari, panel arkasindaki etikette yazilmistir.

Sunlego, hammadde farkhliklari dolayisiyla verilen degerlerin degisikligi hakkini sakh tutar.

FIZIKSEL OZELLIKLER

AKIM GERILIM EGRISI

Hiicre Tipi 5BB PERC Monokristalin 158.75 x 158.75mm
Hiicre sayis1 72 (6x12) Ak A PV module: Plurawatt, PW-DC-360-M-72
Boyutlar 1995 x 1001 x 40 mm NOCT- 45 C i = 1000 W/
Agirhik 22 kg 3305w
c 3.2mm, YUksek Gecirgenlikli, DUsUk Demir Oranli
am Temperli Solar Cam Isinim = 800 W/m’
2658 W
Cerceve Eloksal kaplamali alUminyum
Baglant1 Kutusu IP 65 - 3 bypass diyot (15A) Isinim = 600 W/m’
1995 W
Baglant1 Kablolar 2 x (1 x4 mm2), 100cm / 120cm
Maksimum Yiik 2.4kPa rizgar yUko, 5.4kPa kar yuko JSIim = 400 W/m?
1322W
PAKETLEME VE SEVK BILGILERI famm =200 wint sow
Palet 27 - 30 adet
Kamyon(7.2 x 2.45m) 7 x 2 palet 210 - 364 adet
0 10 20 30 40 50
TIR (13.6x2.45m) 13 x 2 palet 390 - 676 adet
TEKNIK GiZIMLER
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