
Dünya Standardında Kalite

5400Pa Kar Yükü, 2400Pa Rüzgar Yükü Dayanımı
MAX LOAD 

5400Pa

KG

Üstün Ürün Kalitesi Yüksek Verimlilik

25 yıl Lineer Performans Garantisi
10 yıl Ürün Garantisi

Yüksek Uzun Dönem PerformansıSağlam ve Estetik Tasarım

0 / +5 Wp
Pozitif Güç Toleransı

1000V / 1500V Maksimum Sistem Gerilimi

PID Anti-PID Teknolojisi

MONOKRİSTAL GÜNEŞ PANELİ 
SPE 310 / 315 

IEC 61215 
IEC 61730-1
IEC 61730-2

Enerji ile üretilmektedir

El Değmeden Üretim
Schmid Pekintaş’ın son derece modern üretim hattında 
yüksek hassasiyet gerektiren tüm süreçler robotik sistemler 
ile yapılmaktadır. Bu kritik süreçlerin el değmeden yapılması, 
Schmid Pekintaş güneş panellerinin verimlilik, uzun ömür ve 
sağlamlık bakımından üstün olmasını sağlamaktadır. Alman 
teknolojisi kullanarak yerli üretim yapan Schmid-Pekintaş, 
müşterilerine dünya standartlarında kalite sunmaktadır.

Pozitif Güç Toleransı
Schmid Pekintaş güneş panellerinin güç çıkışı her zaman pozitif 
(+) tolerans içerisindedir. Üretim esnasında paneller güç çıkış 
değerlerine göre otomatik olarak sınıfl andırılmaktadır.

Zor Ortam Koşullarına 
Mükemmel Dayanım
Schmid Pekintaş güneş panellerinin tuzlu su ve amonyak 
dayanımı yüksektir. Bu nedenle güvenle hayvan çiftlikleri ve 
deniz kenarları gibi korozif ortamlarda kullanılabilirler.

Schmid & Pekintaş Grup’larının 200 yılı aşan tecrübesi
Tecrübe ve Güven



Elektriksel Özellikler {STC) 

Model SPE 310 SPE 315 
Maksimum Güç Pmax 310 Wp 315 Wp 
Maksimum Güçte Gerilim Vmpp 33.18 V 33.46 V 
Maksimum Güçte Akım lmpp 9.35 A 9.43 A 
Açık Devre Gerilimi Voc 40.08 V 40.23 V 
Kısa Devre Akımı ise 9.90 A 10.00 A 
Verimlilik rım 18.77 % 19.07 % 
Pozitif Gü Toleransı -+5W 

Standart Test Koşulları (STC): lşınım 1000 W/m', Hava Kütlesi 1.5, Hücre Sıcaklığı 25
°

C 

Ölçüm Toleransı "!" %3 

Elektriksel Özellikler {NOCT) 

Model SPE 310 SPE 315 
Maksimum Güç Pmax 230 Wp 233 Wp 
Maksimum Güçte Gerilim Vmpp 30.29 V 30.34 V 
Maksimum Güçte Akım lmpp 7.62 A 7.68 A 

Açık Devre Gerilimi Voc 36.29 V 36.37 V 
Kısa Devre Akımı ise 8.08 A 8.15 A 

Nominal Hücre Çalışma Sıcaklığı: ışınım 800 W/m', Hava Kütlesi 1.5, Rüzgar Hızı 1 m/s 

S istem Özellikleri 

Maksimum Sistem Gerilimi 

İşletme Sıcaklığı 

1 000V DC (1500V DC isteğe bağlı) 

-40°C - +85°C

Maksimum Seri Sigorta Değeri 

Maksimum Statik Yük 

Güvenlik Sınıfı 

Yangın Sınıfı 

Termal Özellikler 

NOCT 

Sıcaklık Katsayısı Pmpp 

Sıcaklık Katsayısı ise 

Sıcaklık Katsayısı Voc 

Mekanik Özellikler 

15 A 

5400 Pa

il 

C 

45 ±2 

-0.39

+0.05

-0.31

Panel Ölçüleri 1660mm x 995mm x 35mm 

Hücre 

Hücre Sayısı 

Ağırlık 

Monokristal 

60 

18kg±1kg 

oc 

% / oc 

% / oc 

% / oc 

3.2mm, Yüksek geçirgenlik ve düşük 
demir oranına sahip temperlenmiş cam 

Etilen Vinil Asetat (EVA) 

PETfilm 

Panel Çizimi 
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Ölçü Birimi Milimetre 

Farklı lşınımlarda Performans 
SPE 310 Akım-Gerilim Grafiği 

10 
1000W/m2 

8 
800W/m 2 

� 6 
600W/m 2 

4 
400W/m 2 

2 
200W/m 2 

o 

o 10 20 30 

Gerilim (V) 
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Gerilim(V) 

Garanti 
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Kablo 

Konnektör 

Koruma sınıfı IP67 (3 bypass diyotlu) 

4 mm' solar kablo, Uzunluk: 1000mm 

MC4 uyumlu 

80% 

Yıl 5 10 15 20 25 

■ Endüstri Standardı ■ Schmid Pekintaş Standardı

Bu dökümandaki bilgiler inovasyon ve ürün geliştirme süreçlerine bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Schmid Pekintaş ilgili bilgilerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. 

1 O yıl Ürün Garantisi 25 yıl Lineer Performans Garantisi
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