
ET Serisi
Üç Fazlı Hibrid İnverter (HV Batarya)

Teknik Veriler GW5K-ET GW6.5K-ET GW8K-ET GW10K-ET
Batarya Giriş Verileri Batarya Tipi Li-İyon

Batarya Voltaj Aralığı (V) 180–600
Maks. Şarj Akımı (A) 25
Maks. Deşarj Akımı (A) 25
Li-İyon Batarya için Şarj Stratejisi BMS'ye iç uyum sağlama

PV Dizi Girdi Verileri Maks. DC Giriş Gücü (W) 6500 8450 9600 13000
Maks. DC Giriş Voltajı (V)*1 1000
MPPT Aralığı (V)*2 200–850
Başlangıç Voltajı (V) 180
Min. Besleme Voltajı (V) 210
Tam Yük için MPPT Aralığı (V)*3 240~850 310~850 380~850 460~850
Nominal DC Giriş Voltajı (V)*4 620
Maks. Giriş Akımı (A) 12.5/12.5
Maks. Kısa Devre Akımı (A) 15.2/15.2
MPP İzleyici Sayısı 2
MPP İzleyici başına Dizi Sayısı 1/1

AC Çıkış Verileri 
(Şebekeye bağlantılı)

Şebekeye Nominal Görünür Güç Çıkışı (VA) 5000 6500 8000 10000
Şebekeye Maks. Görünür Güç Çıkışı (VA)*5 5500 7150 8800 11000
Şebekeden Maks. Görünür Güç (VA) 10000 13000 15000 15000
Nominal Çıkış Voltajı (V) 400/380, 3L/N/PE
Nominal Çıkış Frekansı (Hz) 50/60
Şebekeye Maks. AC Akım Çıkışı (A) 8.5 10.8 13.5 16.5
Şebekeden Maks. AC Akımı (A) 15.2 19.7 22.7 22.7
Çıkış Güç Faktörü ~1 (0.8 önde değerinden 0.8 gecikmeli değerine ayarlanabilir)
Çıkış THDi (Nominal Çıkışta) <3%

AC Çıkış Verileri 
(Yedekleme; İsteğe 
Bağlı)

Maks. Çıkış Görünür Güç (VA) 5000 6500 8000 10000
Tepe Çıkış Görünür Güç (VA)*6 10000, 60 sn. 13000, 60sn. 16000, 60 sn. 16500, 60 sn.
Maks. Çıkış Akımı (A) 8.5 10.8 13.5 16.5
Nominal Çıkış Voltajı (V) 400/380
Nominal Çıkış Frekansı (Hz) 50/60
Çıkış THDv (Lineer Yükte) <%3

Verimlilik Maks. Verimlilik %98.0 %98.0 %98.2 %98.2
Maks. Bataryadan Yüke Verimliliği %97.5 %97.5 %97.5 %97.5
Avrupa Verimliliği %97.2 %97.2 %97.5 %97.5

Koruma Anti-Islanding Koruması Entegre
PV Dizi Girişi Ters Polarite Koruması Entegre
İzolasyon Direnci Saptama Entegre
Rezidüel Akım İzleme Ünitesi Entegre
Çıkış Aşırı Akım Koruması Entegre
Çıkış Kısa Devre Koruması Entegre
Batarya Girişi Ters Polarite Koruması Entegre
Çıkış Aşırı Voltaj Koruması Entegre

Genel Veriler Çalışma Sıcaklığı Aralığı (°C) -35–60
Bağıl Nem %0–95
Çalışma Rakımı (m) ≤4000
Soğutma Doğal Konveksiyon 
Parazit (dB) <30 
Kullanıcı Arayüzü LED VE UYGULAMA
BMS ile iletişim*7 RS485; CAN
Ölçüm cihazı ile iletişim RS485
EMS ile iletişim RS485 (Yalıtımlı)
Portal ile iletişim Wi-Fi
Ağırlık (kg) 24
Büyüklük (Genişlik x Yükseklik x Derinlik mm)  415x 516 x 180
Montaj Duvar Kenedi
Koruma Derecesi IP66
Bekleme İç Tüketimi (W)*8 <15
Topoloji Transformatörsüz

*1: 1000 V sistem için maksimum çalışma voltajı 950 V değerindedir. 
     Avustralya için PV voltajı > 600 V ise bir uyarı olacaktır.
*2: Avustralya için MPPT aralığı 200–550 V değerindedir.
*3: Avustralya güvenliği için, MPPT voltaj üst limiti 550V'dir.
*4: Avustralya için nominal DC giriş voltajı 450 V değerindedir.
*5: Yerel şebeke yönetmeliğine göre.

*6: Sadece PV ve batarya gücü yeterliyse erişilebilir.
*7: CAN iletişimi varsayılan olarak konfigüre edilmiştir. 485 iletişimi kullanılırsa lütfen karşılık gelen 
     iletişim hattını değiştirin. 
*8: Yedekleme Çıkışı Yok.
*: En son sertifikalar için lütfen GoodWe web sitesini ziyaret edin.
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