ELNSM54M-HC-HV Serisi

OZELLIKLER

Daha ¢ok uyum, daha fazla glic.

Golgeleme etkisini minimize ederek
daha az gii¢ kaybi.

Dusuk 1sinimla rekabet eden performans.

Ticari 6lcekli projeler igin ideal secim, bakim
maliyetlerini azaltarak yatirim getirisini
artirir.

Zorlu ortam kosullar:
« Kum, asit ve alkali, dolu taslar

* 2400 pa riizgar yiki ve 5400 pa kar yiki dayanimi.

* Mikemmel PID direnci.
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Sirius 182M Serisi
Elin, 182 mm silikon waferla, multi busbar ve Halfcell teknolojisini

birlestirerek ylksek verimli moddl serisini yeniden tanimladi.
Sirius 182M modeliyle, teknolojiyi etkili bir sekilde birlestirerek
modul verimliligini ve glic cikisini son derece gelistirdi..
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ELNSM54M-HC-HV Serisi

ELLEKTRIKSEL SPESIFIKASYONLAR —
Modiil Tipi ELNSM54M- ELNSM54M- ELNSM54M- ELNSM54M-
P 390-HC-HV 395-HC-HV 400-HC-HV 405-HC-HV
STC NOCT STC NOCT STC NOCT STC NOCT g
STC Maksimum Gii¢ (Pmp) 390 294 395 297 400 301 405 304
Acik Devre Gerilimi (Voc) 36.90 34.44 37.01 3454 3712 34.64 3722 3473 § ‘ﬂlm/m
Acik Devre Gerilimi (Isc) 13.40 10.83 13.50 1091 13.60 10.99 13.70 11.07
Maksimum Gii¢ Gerilimi (Vmp) 30.59 28.59 30.69 28.69 30.81 28.82 30.93 28091
Maksimum Gig Akimi (Imp) 12.78 10.29 1288 1036 1299 1044 13.10 10.51
STC Moddl Verimi (nm) 19.88 20.13 20.39 20.64
Gig Toleransi (0, +4,99 W) 113422
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Maksimum Sistem Gerilimi 1500V DC 7 r/ .
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Maksimum Seri Sigorta Degeri 25A semndl i N
sorta 0eg oeT) -
* Olgiim Toleransi +/- 3% o oung s gt~ o0,
STC: Isinim 1000 W/m? Hiicre Sicakligi 25°C AM=1.5; ) P—
NOCT: Isinim 800W / m2, Ortam Sicakligi 20 ° C, AM = 1.5, Riizgar Hizi Tm /s Grounding holes S| '
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SICAKLIK KARAKTERISTIKLERI [a
Al |l1A
Pmax Sicaklik Katsayisi -0.35 %/°C =
Section A-A
Voc Sicaklik Katsayisi -0.27 %/°C = 0 "
24.5
Isc Sicaklik Katsayisi +0.05 %/°C L ) —
isletme Sicaklig -40 ~ +85 °C e o= [ a
Nominal Calisma Hicre Sicakligi (NOCT) 45+2°C 113422 —

Section B-B
101

MEKANIiIiK SPESIFIKASYONLAR 1-v EGRISI

Dis Boyutlar 1730 x 1134 x 35 mm
Adirlik 21.8kg ca 28 j j j j j
Solar Hicreler PERC Mono Kristal (108 adet) " ——— ]
On Cam 3.2 mm AR kaplamali tamperli cam T [ —— ]
Cerceve Eloksalli Aliminyum Alasim T ‘ 7
Baglanti Kutusu 1P68,3 diyotlu X — 1
Cikis Kablolar* 4.0 mmz, 250mm(+)/350mm(-) oL et 24— 400 Wi b
Mekanik Dayanim On taraf 5400Pa / Arka taraf 2400Pa o 1
* Cikis kablo uzunluklar siparis asamasinda belirtilmelidir. T \ ]

PAKETLEME

1730 x 1134 x 35 mm

Konteyner 20'GP 40'HQ

Bir paletteki adet sayisi 31+4% 31 ; ’

Bir konteynerdeki palet sayisi 6 26 [ j
Bir konteynerdeki adet sayisi 210 806 ‘T jggg ]
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Tiirk Malidir.



