ELNSM6610M (BL) Serileri ELIN

5BB MONOKRISTALIN
FOTOVOLTAIK MODUL

ELNSM6610M (BL) Serisi

maksimum sistem gerilimi standart 1.000 V

Nominal Giigler
295 Wp - 300 Wp - 305 Wp - 310 Wp

iwall <> C€ 150 (=) [X| |0

TSEN 61215, TSEN 61730
IEC 61215, IEC 61730, IEC 62804 (PID FREE)
ISO 9001:2015, 1ISO 14001:2015, 1ISO 45001:2018, 1ISO 27001:2013, ISO 10002:2004
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OZELLIKLER

GARANTI

10 YIL URUN GARANTISI
25 YIL LINEAR PERFORMANS GARANTISI

Gelistirilmis sicaklik katsayis, yiiksek sicaklik

UnteviiRezitfencolerans| uygulamalarinda gli¢ kaybini azaltir.

Yenilik¢i Perc Hiicre Teknolojisi

788\ Daha iyi estetik gériintii ve bina
~J entegrasyonu icin full siyah tasarlanmistir.

Dolu dayanikliligi sertifikasi: dolu 6lgtist
(d=45mm) ave dolu hizi (v=30.7m/s).

96 saat (@85°C /85%) testine mikemmel PID
direnci, ayrica zorlu ¢evresel kosullarda daha
yiksek standartlarin karsilamasi icin gelistirilebilir .




ELNSM6610M (BL) Serileri

EGRILER

STC Anma Giici (Pmpp)* 295 Wp 300 Wp 305 Wp 310 Wp

STC Nominal Gerilim (Vmpp) 32.38V 32.59V 32.80V 32.96 V Akim-Voltaj & Gii¢-Voltaj Egrileri (305W)

STC Anma Akimi (Impp) 9.12A 9.21A 9.30A 9.42 A 12 360

STC Agik Devre Gerilimi (Voc) 39.81V 39.90V 40.05V 40.18V 2 — w0
STC Kisa Devre Akimi (Isc) 959 A 9.68A 9T2A 9.86A z :ZZVWV: 240 %
Modl Verimi 18.0% 183% 18.6 % 18.9% 3 j oo :zz 3
NOCT Anma Giicli (Pmpp) 216.8 Wp 220.5Wp 224.1 Wp 227.8 Wp ) % .
NOCT Anma Giicii (Pmpp) 29.79V 30.00 V 3021V 3031V o B\ 0
NOCT Nominal Akim (Impp) 7.28A 7.35A 7.42A 7.52A 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45

NOCT Acik Devre Gerilimi (Voc) 36.93V 37.01V 37.15V 37.27V Voltaj (V)

NOCT Kisa Devre Akimi (Isc) 7.71A 7.79A 7.82A 7.93A

Sicaklik Katsayisi (Pmpp) -0.380%/°C Alam-Voltaj Egrileri (305 W)

Sicaklik Katsayisi (Isc) +0.042%/°C °

Sicaklik Katsayisi (Voc) -0.284%/°C 8

Normal isletme Hiicre Sicakligi (NOCT) 46+2°C < 6 Celistemp=25C

Maksimum Sistem Gerilimi (IEC/UL) 1000VDC E —— Cells temp.=35°C

Diod Sayisi 3 < Ce::s (emp,i‘tszg

Junction box IP Sinifi IP 67 z :2:": ::z;:c

Maksimum Sigorta Akimi

*Ol¢iim Toleranst +/- 3%

15 A(€295W), 20 A(2300W)

0 5 10 15 20 35 40 45

Voltaj (V)

25 30

STC: Isinim 1000W/m?, Hiicre Sicakligi 25°C, AM=1.5
NOCT: Isinim 800W/m?, Ortam Sicakligi 20°C, AM=1.5, Rizgar Hizi 1m/s

MEKANIiIK SPESIFIKASYONLAR PAKETLEME SPEKLERI

Dis Ebatlar (L x W x H) 1648 x 990 x 35 mm 64.88 x 38.98 x 1.38 in 'Agirlik (sadece modiil) 18.4 kg / 40.57 lbs

Cerceve Teknolojisi Aliminyum, Siyah Eloksalli 2paketleme 31 Adet / Palet

Modal igerig"]i CAM / EVA / Backsheet (Siyah) Pak‘et agirligi N 609 kg / 1343 lbs
On Cam Kalinligi 3.2mm/0.13in (40'HQ konteyner icin)

'Kablo Uzunlugu (IEC/UL) 900 mm /35.43in ?nool:jil?l I;zr;t;ynerdeki 868 Adet
Kablo Capi (IEC/UL) 4mm?/12 AWG

"Tolerans +/- 1.0kg

6000 Pa (On) / 3600 Pa (Arka) 2Yliklemeye gére dediskenlik gosterir.

Sinif C (IEC) or Tip 1 (UL)
MC4 uyumlu

2Mekanik Dayanim
Yangin Performansi (IEC/UL)
Konnektor Tipi (IEC/UL)

"Opsiyonel 900(+)mm / 600(-) mm veya 1000 mm siparis asamasinda belirtilmelidir.
2Maksimum mekanik test yiikii = 1.5 x Maksimum mekanik beyan ylik standardi icin Teknik
departmana ya da kristal silikon kurulum kilavuzuna basvurabilirsiniz.

MODUL EBATLARI
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Katalogdaki spekler ve design verileri Elin A.S. tarafindan uyari yapilmadan dedistirilebilecegi haklari sakli tutulmaktadir. - Tiirk Malidir.



