PERC MONOKRISTAL

144PM10

¢ TT550-144PM10 550 Wp & TT535-144PM10 535 Wp
¢ TT545-144PM10 545 Wp & TT530-144PM10 530 Wp

¢ TT540-144PM10 540 Wp

N

0~+5W

-
B

Yiiksek Doniigiim Verimliligi

Yiksek Panel Verimliligi Sayesinde, Yiiksek Gug¢ Cikisini Garanti Eder.

Kendi Kendini Temizleyen ve
Yansimayi Azaltan Cam

Cam Uzerindeki Ozel Kaplama Yiizey Tozunu Azaltr.

Diigiik Isinimda Yiiksek Verimlilik

Sabah ve Bulutlu Hava Kosullannda Dahi Yiksek Panel Verimliligi

Miikemmel Dayanim Kapasitesi

2400 Pa Riizgar Yiikii, 5400 Pa Kar Yikiine Kargi Dayanim

0~ +5Wp Pozitif Gii¢ Toleransi

Kolay Kurulum

TT dogrusal performans garantisi Il

Standart katmanh garanti
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IEC 61215, IEC 61730-1, IEC 61730-2

IEC 62804 PID (POTANSIYEL KAYNAKLI BOZULMA)
IEC 61701 TUZ KOROZYON

IEC 62716 AMONYAK KOROZYON

1SO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018



TT530
144PM10

TT535

Model Tipi 144PM10

530 Wp

20.50
41.60
12.75

Maksimum Gii¢ (Ppay) 535 Wp

Modiil Verimliligi
Maksimum Giig Gerilimi (V)

20.70
41.80
Maksimum Giig Akimi (I,p) 12.80
Acik Devre Gerilimi (Vo)
Kisa Devre Akimi (lc)

Giic Toleransi

49.40
13.58

49.60
13.63

Maks. Sistem Anma Gerilimi
Galisma Sicaklik Araligi

Giivenlik Sinifi
Maks. Seri Sigorta Akimi

MEKANIK OZELLIKLER

182x91

144 (24x6)
29.0

Hiicre Boyutu(mm)
Hiicre Sayisi(adet)
Agirhik(kg)

Panel Boyutu(mm) 2279x1134x35
Maks. Riizgar/Kar Yiikii Dayamimi(Pa) 2400/5400
Baglanti Kutusu Koruma Sinifi P68

Baglanti Kutusu Kablo Boyu(mm) 300-1200

FiZIKSEL OZELLIiKLER

_.35

135
8-9*14
| S-97L

'Y¢k.

|
|
800
1500
2279+1

2279+1
B

1089+1

. 350 _

. 3895,

1134+1 113421

ON GORUNUS YAN GORUNUS ARKA GORUNUS

14

24.2

Montaj Delikleri Topraklama Delikleri

6:1 6:1

_Halfaalut  \N

7\
TOMMATECH
\ GmbH

GERMAN-based company ee

1540 1545 1550
144PM10 144PM10 144PM10
540 Wp 545 Wp 550 Wp
20.89 21.09 21.28
42.00 42.20 42.40
12.86 12.92 12.98
49.80 50.00 50.20
13.70 13.76 13.82
0~+5W
1500V DC
-40 ~ +85°C
@
25A
SICAKLIK KATSAYISI
Sicaklik Katsayisi (Isc) 0.050%/°C
Sicaklik Katsayisi (Voc) -0.270%/°C
Sicaklik Katsayisi (Pmax) -0.350%/°C
AMBALAJ SEKLI
Konteyner 40' GP
Palet Basina Adet 31
Konteyner Basina Adet 620
Konteyner Basina Palet 20

ELEKTRIKSEL OZELLIKLER

Akim - Voltaj & Gl¢ - Voltaj Grafigi (TT540 -144PM10)
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Voltaj (V)

*Not: Elde edilen verilerin; Standart Test Kosullari: 1000 W/m2 giines 1sinimi, (AM 1.5) ve hicre sicakhdi 25°C. Nominal Test Kosullari: 800 W/m2 glines isinimi, ortam sicakligi 20°C,
rlizgar hizi 1m/s. Tim paneller icin dlctim belirsizligi %6’dir. Gergek veriler yapilan sézlesmelere tabi olacaktir. Bu parametreler sadece referans amaglidir ve bu sézlesmelerin bir

parcasi degildir. Teknik &zellikler, Gnceden haber verilmeksizin degistirilebilir.

Gig (W)



